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GV-FR2020 人臉辨識讀卡機 

 

 

 

人臉辨識讀卡機可以搭配 GV-門禁控制器及 GV-ASManager 軟體以建立完整的門禁控制系統，支援人臉辨識或讀卡二種操作

模式  

 

 

主要功能 

• 2.4” TFT 彩色螢幕，320 x 240 螢幕解析度 

• 特殊立體雙感測器 (鏡頭及紅外線感應器)    

• 最大 80 cm (31. 50 吋)偵測距離 

• 2000 組人臉數量 

• ≤ 0.5 秒辨識速度 

• 16-bit Hi-Fi 語音及聲音提示 

• 支援 12V DC, 2A 變壓器(選配) 或 PoE+ (IEEE 802.3at)供電 

• 內建 13.56 MHz 讀卡機 

• 支援 GV-AS21 / 41 / 81 系列 / AS1620 / CS1320 控制器及 GV-ASManager 

• 支援 Wiegand 26 / wiegand 34 輸出 

• 支援單機讀卡機工作模式 

• 連線模式整合奇偶科技控制器及軟體，支援三種模式 : 人臉辨識或讀卡模式，讀卡+人臉辨識雙重認證模式，密碼+

人臉辨識雙重認證模式  

• 支援一進一出管制 

• 支援三種語言 (繁中 / 英文 / 希伯來文) 

• 相容 CE，FCC 
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架構 

 

GV-FR2020

門

GV-ASManager GV-門禁控制器

網路（傳送臉部照片）

網路 

 
 

規格 

硬體 

應用 僅支援室內環境使用 * 

LCD 顯示器 2.4” TFT 彩色螢幕，320 x 240 pixel 

CPU 1G MHz   

背光 0-50000 lux 

影像感應器 特殊立體雙感測器 (鏡頭及紅外線感應器) 

 

功能 

偵測範圍 最大 80 cm (31. 50 in) 

通訊介面 TCP/IP (LAN) 及 Wiegand 26/34 

工作模式 人臉辨識或讀卡或密碼 / 讀卡+人臉辨識 / 密碼+人臉辨識 

(密碼驗證功能僅單機模式支援) 

韌體更新 USB 2.0 (僅支援讀取小於 16 GB 儲存裝置) 

聲音指示 16-bit Hi-Fi 語音及聲音提示 

支援 RFID 卡片 13.56 MHz，Wiegand 26-bit 卡片格式 (僅支援 UID 格式)，ISO14443A  

儲存人臉數量 2,000 組 (人臉辨識模式) 

連線功能 支援 (人臉模式，讀卡模式) 

單機功能 支援 (人臉模式，讀卡模式，密碼模式) 

一般 

介面語言 繁中，英文，希伯來文 

濕度 20% ~ 80% 

工作溫度 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) 

電源 12V DC, 2 A 變壓器(選配) 或 PoE+ (IEEE 802.3at)  

支援 PoE 供電類型 Mid-span 

數位 I/O 接點  1 relay 輸出 (30V DC，3A) ，僅支援單機模式使用 

尺寸 (H x W x D) 147 x 175 x 62 mm (5.79 x 6.89 x 2.44 in) 

重量 0.33 Kg (0.73 lb) 
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安規 CE，FCC 

 

備註: 

1. 此產品僅支援室內環境使用，設備相關感應器若直接或間接感應到陽光中的紅外線成份，將導致設備異常 

2. 透過網際網路與 GV-門禁控制器及 GV-ASManager 軟體同步資料時，僅支援以下控制器韌體及軟體版本: 

* GV-ASManager: V5.2 或更新版本 

* GV-AS210 / 2110 / 2120 : V2.21 或更新版本 

* GV-AS410 / 4110 : V2.21 或更新版本 

* GV-AS810 / 8110 : V2.21 或更新版本 

* GV-AS1620 : V1.0 或更新版本 

* GV-CS1320 : V3.2 或更新版本 

3. 所有規格若有變動，恕無法主動通知 

 

 

 

選配   

GV-AS ID Card & GV-AS 

ID Key Fob 
於讀卡模式，需購買 GV-AS ID Card / Tag，13.56 MHz 卡片及標籤規格 

變壓器 FR2020 變壓器 

GV-POE Switch 

GV-POE Switch 可以透過網路線同時供電及傳送訊號，GV-POE Switch 有多款不同型號供選擇，

注意 GV-FR2020 僅相容 mid-span PoE 供電類型 (ex: GV-PoE0400 / 0410-E / 0801 / 0810 / 

0811 / 0812) 

 

 

 

包裝清單 

• 人臉辨識讀卡機 

• 安裝版 

• 標準螺絲 x 4 

• 塑膠螺絲螺旋錨 x 4 

• 安全螺絲 

• 資料線 (包含 Wiegand 輸出) 

 

http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVASCard.asp
http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVASCard.asp
http://www.geovision.com.tw/english/3_1_POE.asp

