
GV-SNVR0412      September 28, 2021 
- 1 

 
GV-SNVR0412 
  

 
 
 

簡介 

GV-SNVR0412 為 H.265/H.264 Linux-embedded 單機型網路儲存設備，支援最多 4 支攝影機，GV-SNVR0412 內建最高 4 路

PoE (IEEE 802.3af / IEEE 802.3at PoE 供電上限 54W)，同時提供電力及網路通訊給 IP 攝影機，支援 HDMI 輸出最高可連結 4K

解析度螢幕，無需透過電腦僅需透過 GV-SNVR0412 即可以同時提供即時監看及回放錄影資料的需求，USB 連接埠允許您連

結儲存設備以匯入或匯出系統設定，更新韌體，儲存照片及備份錄影檔案。 
 

            
 
 

功能 

 4 路影像錄存 

 每路最高支援 3840 x 2160 解析度 (請參考下方解析度配置表) 

 支援雙串流 

 最高 4 路 PoE+ (IEEE 802.3af / IEEE 802.3at)連線 IP 攝影機 (PoE 供電上限 54W) 

 支援 4K (HDMI)及 1080P (HDMI/VGA)解析度螢幕輸出 

 雙向語音 

 支援 1 組 SATA HDD (3.5")，最高支援 10 TB 硬碟 

 四組感應器輸入及㇐組警報器輸出接點 
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 自動搜尋及設定 IP 攝影機 

 支援透過 ONVIF 及 RTSP 連結第三方攝影機 

 支援全時錄影，位移偵測，警報及排程錄影 

 時間軸回放介面 

 多分割回放錄影資料 

 顯示 HDD 狀態及系統溫度 

 支援 DST (日光節約時間功能) 

 支援 NTP (網路時間校時功能) 

 支援 GeoVision DDNS server 

 錄影錯誤及密碼遺失可透過 E-mail 通知 

 匯出錄影檔案 

 透過網頁瀏覽器於遠端即時監看 

 魚眼攝影機 Dewarp (最高支援㇐路 2176 x 2048 解析度) 

 支援透過 RTSP 協定連結 GV-Video Server 

 選配 GV-Joystick V2 控制或畫面上控制 PTZ 攝影機 

 智慧行動裝置連線 (iOS / Android) 

 支援 14 國語言 
 
 

外觀 

前面版 

 
後面板 
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規格 

硬體 

系統 

作業系統 Embedded Linux   

硬碟數量 1 組 (3.5" HDD) 最大支援 10 TB   

電源 

變壓器規格  輸入: AC 100 ~ 240V，50 ~ 60 Hz  

輸出(內部): DC 48V，1.35A，最大 65 W 

PoE 輸出至 IP 攝影機 : 上限 54 W 

  

Megabit 網路 
1 埠 WAN 使用，RJ-45 10/100 Mbps， 

4 埠 LAN 使用，RJ-45 10/100 Mbps，PoE (IEEE 802.3at)  

  

影像輸出 
4K (HDMI)及 1080P (HDMI/VGA) (請使用 HDMI 認證線材。另外請注意若使用的 HDMI 纜線

⾧度超過 10 米時，可能會出現訊號不穩定的情形) 

  

聲音輸出端子 1 路, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)   

USB 2.0 前面板: USB 2.0 x 1 埠 ; 後面板: USB 2.0 x 2 埠   

連接頭 

I/O 4 組輸入 ; 1 組輸出 (Relay 輸出接點容量 :30V DC, 1A ; 125V AC, 0.5A)   

NVR 4 組 LED:  電源，網路，硬碟錯誤，HDD 動作     
LED 指示燈 

PoE 每㇐路 1 個指示燈 (共 4 個)   

工作溫度 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)   

濕度 0% ~ 90% RH (non-condensing)   

尺寸 (L x W x H) 260 x 240 x 44 mm   

淨重 1.12 kg   

安規 FCC, CE, BSMI, LVD, RoHS   

 
 
軟體 

  

影像及聲音 

影像壓縮 H.264，H.265   

影像串流 雙串流 H.264，H265   

影像輸出 4K / 1080p (HDMI/VGA)   

顯示分割 1 / 4   

聲音壓縮 G.711   

支援聲音 是   

雙向語音 是   

 

解析度配置表 
  

僅支援下表解析度配置，不符合的解析度將導致畫面異常   

支援影像解析度 串流 1 串流 2   
2592 x 1944 
2560 x 2048 

  

2560 x 1920   
2048 x 1536   
2048 x 1520   
1600 x 1200   
1280 x 960  
640 x 360 (串流二僅 640 x 480 / 320 x 240)  

4:3 

320 x 240 (串流二僅 320 x 240) 

1024 x 768, 960 x 720, 640 x 480, 320 x 240 
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3840 x 2160   
2592 x 1520   
2560 x 1440   
2304 x 1296   
1920 x 1080   
1280 x 720   
640 x 360 (串流二僅 640 x 360 / 448 x 252)  

16 : 9 (預設) 

448 x 252 (串流二僅 448 x 252) 

1280 x 720, 640 x 360, 448 x 256 

 
 

1280 x 1024   
640 x 512  5:4 
320 x 256 (串流二僅 320 x 256) 

1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256  
  

2176 x 2048  
2048 x 1944  
1792 x 1696  
1440 x 1376  

20:19 
(僅支援魚眼攝影機) 

1280 x 1200 

640 x 608 

 

操作 

錄影頻寬 4 路加總最大 24 Mbps   

錄影模式 全時錄影 / 位移錄影 / 警報觸發錄影 / 排程錄影   

預先錄影 1 ~ 5 秒自動調整 (系統依攝影機解析度及環境自動調整)   

延⾧錄影 30 秒   

立即回放 3 分鐘   

備份類型 USB 儲存裝置 (FAT32 格式)   

備註: 為了提升備份速度，建議使用外接式硬碟備份錄影檔案 

 

  

管理 

語言 繁體中文 / Czech / English / French / German / Hungarian / Italian / Japanese / Portuguese / 
Russian / Slovakian / Slovenian / Spanish 

  

韌體升級 透過 USB 更新或 GV-IP Device Utility   

網路 

網路類型 LAN，WAN，Internet   

協定 DHCP，DynDNS，HTTP，NTP，ONVIF，RTSP，TCP，UDP   

系統監控及還原 

電源回復 電源復電自動重新啟動   

監控 軟體看門狗   

遠端監看 

即時監看 
最大後送 10 個畫面 (支援 GV-EYE/Renote viewlog/SNVR Viewer/ERM/Control Center 遠端軟

體，超過將無法連線) 

  

軟體 SNVR Viewer，瀏覽器 (IE)，Mobile app   

智慧裝置連線 GV-Eye (iOS 及 Android)   

網頁瀏覽器連線 即時監看，拍照，PIP，PAP，數位 PTZ   

備註:  

1. 規格若有變動恕無法主動通知 

2. GV-SNVR0412 支援 PoE+ (IEEE 802.3af 及 IEEE 802.3at)，若您的攝影機供電需求大於 30W 請額外供電，若您安裝符合

(IEEE 802.3at)規格的攝影機，仍需注意 PoE 總供電量(100W)的計算，以避免 PoE 供電不足無法驅動 IP 攝影機  

3. 遠端回放錄影影像, 最多 2 畫面  

 



GV-SNVR0412      September 28, 2021 
- 5 

需求 

支援 GV-IP 攝影機 

 GV-Target 系列 IP 攝影機 (韌體 V1.0 或更新版本) 

 GV-SD220/220-S (韌體 V1.02 或更新版本) 

 所有 GV-IP 攝影機 (韌體 V2.11 或更新版本) 但不包含以下型號: 
 GV-BX110 
 GV-BL110 
 GV-FER12203 
 GV-MFD110 
 GV-PT110 
 GV-PTZ010D 
 GV-SD010 

 
備註:  
1. 請確定安裝的攝影機串流解析度，需符合上表[支援影像解析度]表格限制 
2. GV-SNVR0412 最高僅支援 30 fps  

3. GV-SNVR0412 支援錄影總頻寬最大為 24 Mbps 

4. GV-SNVR0412 支援 UVS-ABD1300 / ABL1300 / ADR1300 及 EVS-ABD1300 / ABL1300 / ADR1300 
 

 
 
支援奇偶科技軟體 

 GV-Edge Recording Manager (Windows 版本 V1.4.0.3 或更新版本) 

 GV-Control Center (V3.6.0 或更新版本)  

 GV-Center V2 (V17.1 或更新版本)  

 GV-Vital Sign Monitor (V17.1 或更新版本)  

 GV-Eye (iOS / Android V2.7.2 或更新版本) 

 GV-Cloud Center (V1.0 或更新版本) 
 
 
 
建議硬碟 

GV-SNVR0412 支援 1 組 SATA HDD (3.5")最高 10 TB 容量，為了確保效能建議使用企業等級硬碟，避免使用㇐般桌上或綠標

節能硬碟，相關硬碟相容性測試資訊請參考 GV-SNVR 手冊附錄說明  

備註: GV-SNVR 不支援 2.5" SATA HDD 
 
 
 
 

支援網頁瀏覽器 

 Internet Explorer 10 以上版本 
 Google Chrome 
 Mozilla Firefox 
 Safari 
 Microsoft Edge 
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包裝清單 

1. GV-SNVR0412 
2. AC 電源線 

3. AC/DC 變壓器 (DC 48V, 1.35A, 65W) 

4. SATA 連接線 

5. HDD 電源線 

6. 螺絲 x 4 (HDD 使用) 

7. 橡膠墊 

8. USB 滑鼠 

9. 機架安裝套件 (2 個 L 支架) 
 
 

選配 

GV-POE Switch GV-POE Switch 可以提供電力及網路給 IP 裝置，提供多種型號供選擇                                                                                  

GV-Joystick V2 透過此裝置控制 GV-PTZ 攝影機 

 
 
 


